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ADAPTER DO ZASILANIA PO SKRĘTCE
AWZ-603 PULSAR

Cena brutto 95,48 zł

Cena netto 77,63 zł

Dostępność Niedostępny - produkt archiwalny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AWZ-603

Kod EAN 5902135303283

Producent PULSAR

Opis produktu
Panel AWZ-603 to pasywne urządzenie mające za zadanie dodać zasilanie PoE w przewodach skrętki biegnących do

urządzeń końcowych Standardowo w skrętce do przesyłu danych wykorzystywane są żyły 1, 2, 3 i 6 Panel PoE dodaje na
pozostałych żyłach 4, 5(+); 7, 8(-) napięcie zasilania  

Na froncie panelu znajdują się dwa rzędy gniazd RJ-45 Panel jest w stanie dodać zasilanie do 4 urządzeń PoE  

AWZ-603 jest urządzeniem pasywnym  

Każde wyjście wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), w postaci bezpiecznika topikowego F0.5A oraz
przepięciowe ? warystory Stan wyjść sygnalizowany jest przez cztery diody LED L1÷L4 Uszkodzenie bezpiecznika
sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS i
dioda FPS oraz następuje przełączenie styków przekaźnika Wyjście FPS może służyć zdalnej kontroli stanu modułu PoE  

Uwaga!

Liczba wejść:  4 szt. RJ-45 - LAN
 1 szt. Zasilanie - 5.5 / 2.1 mm DC
 1 szt. Zasilanie - zaciski skręcane

Liczba wyjść: 4 szt. RJ-45 - LAN & PoE

Wybrane cechy:  Ethernet 10/100 Mbps
 Porty LAN & PoE 4 szt.

 Numery pinów złącza RJ-45 4, 5 (+) i 7, 8 (-) - Zasilanie
 Bezpiecznik topikowy : 4  x 0.5 A ( Opcja - 1 A )

 Wyjście FPS - Sygnalizacja awarii
 Przekrój przewodu : max. 2.5 mm? (zaciski śrubowe)

 Montaż za pomocą wkrętów
 Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną

 Klasa II
Napięcie wejściowe: 20  ... 56 V DC

Napięcie wyjściowe: 20  ... 56 V DC - równe napięciu wejściowemu

Pobór prądu:  16 mA @ 24 V DC
 32 mA @ 48 V DC

Maksymalny prąd wyjściowy: 4 x 0.5 A

Diody sygnalizacyjne:  zielone L1-L4 LED - informują o przepaleniu bezpiecznika
(brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)

 czerwona LFPS - informuje o napięciu zasilania (DC IN)
Zabezpieczenia:  Przeciwzwarciowe
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 Przeciążeniowe
 Przeciwprzepięciowe

Obudowa:

Temperatura pracy: -10  °C ... 50 °C

Waga: 0.116 kg

Wymiary: 150  x 53  x 25 mm

Producent / Marka: PULSAR

Gwarancja: 2 lata
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